附件1

临湘市非煤矿山生产企业春节后复工复产验收明细表

企业名称（签章）:                                                        

	序号
	项目
	验收内容
	验收情况

	一
	
	持有有效安全生产许可证。
	

	
	
	持有有效工商营业执照。
	

	
	
	持有有效矿（场）长资格证。
	

	
	
	特种人员经培训合格并持证上岗。
	

	二
	机构
	安全管理机构设置及安全管理人员配备情况。
	

	
	
	部门、岗位责任制完善，分工明确。
	

	三
	图纸
	矿山开采顺序图。
	

	
	
	8、开采工艺参数表。
	

	
	
	9、井上井下对照图。
	

	四
	规章制度
	10、安全教育培训制度、安全例会制度、安全生产方针与目标管理制度、安全检查及事故隐患排查管理制度、生产安全事故报告制度、边坡安全管理制度、职业危害预防制度、重大危险源监控和重大隐患排查整改制度、爆破器材管理使用制度、现场紧急撤人避险制度、安全生产档案管理制度、设备安全管理制度、安全生产奖惩制度、交接班、值班值守制度、防洪措施、排土场管理制度等健全且得到有效执行。
	

	
	
	11、建立安全专项整治和隐患排查台账。
	

	五
	基础保障
	12、有职业危害防治措施和设施。
	

	
	
	13、按要求为从业人员配备合格的劳动防护用品，并建立发放台账。
	

	
	
	14、必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	

	
	
	15、安全费用提取能够满足安全生产要求，并做到专款专用，建立台账。
	

	
	
	16、按要求交纳安全生产责任保险。
	

	
	
	17、按要求建立“三级”教育培训计划并培训、考试合格。
	

	
	
	18、制定切合实际的应急救援预案，定期修订，按规定备案，同时制定本年度应急救援演习计划、方案等。
	

	
	
	19、有规范的办公场所。
	

	六
	爆破作业
	由专职爆破员进行爆破作业，设置足够的爆破警戒范围，实行定时爆破制度。
	

	
	
	21、有规范的爆破作业规程，有爆破物品使用许可证、购买证、储存证。
	

	七
	电气设备
	22、电气设备应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。
	

	
	
	23、电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。
	

	八
	现场管理
	24、作业应当采用台阶式开采（不能采用台阶式开采的，应自上而下分层顺序开采），采剥工作面不应形成伞檐和空洞。
	

	
	
	25、采石作业面应实施中深孔爆破，分层高度不得超过20米；分层凿岩平台宽度不得小于4米，最终边坡角不得超过设计坡度。
	

	
	
	26、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。
	

	
	
	27、危险区域应当设置醒目的警示标志。
	

	
	
	28、在距离地面高度2米或坡度超过30度的坡面上作业时，应当使用安全绳或安全带，严禁多人同时使用一条安全绳。
	

	
	
	29、不得在同一坡面上下双层或者多层同时作业。
	

	
	
	30、作业人员在铲装、运输作业时，应当严格遵守装载、运输安全规程的规定。
	

	
	
	31、作业现场和排土场有完善、有效的防、排洪设施。
	

	
	
	32、作业现场是否超深越界开采。
	

	
	
	33、生产企业与相邻方的采矿许可、用地许可安全距离是否符合国家行业标准。
	

	
	
	34、尾矿库排水井或排水管是否畅通。
	

	
	
	35、尾矿库干滩长度是否满足设计要求。
	

	
	
	36、井下是否采用机械通风。
	

	
	
	井下生产企业是否为从业人员都配齐便携式气体检测仪和自救器。
	

	
	
	井下生产企业提升装置、罐笼及钢丝绳等安全设备
	

	
	
	井下顶板现场管理
	

	
	
	探放水作业管理
	


